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深圳市长天智能有限公司坐落于全国新能源汽车产业基地-深圳坪山，是一家

国内领先的专业研发、生产、销售传感器的高新技术企业。公司从事各类传

感器的研发生产已有20多年历史，产品具有高可靠性、结构紧凑、高性价比

的特点，特别是在车用、工业等领域有广泛的应用成功案例。 我们的研发团

队分别来自国际、国内各大领先的传感器公司，具有几十年的各类传感器设

计经验，可以对接各种复杂应用场景的设计要求并提供解决方案。我们聚焦

在新能源汽车传感器的研发及制造，不断拓展应用领域，为客户提供优质的

产品及服务，与我们的客户共同发展，共创美好的明天。
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• 第一部分：车规级电流传感器

• 1、CA02HxxxxDCxx 系列车规级电流传感器

• 2、CA03HxxxxDPxx 系列车规级电流传感器

• 3、CA05HxxxxDPxx 系列车规级电流传感器

• 4、CA06HxxxxDPxx 系列车规级电流传感器

• 5、CA74HxxxxDPxx 系列车规级电流传感器

• 6、CA09HxxxxPCxx 系列车规级电流传感器
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本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于直流、交
流和脉冲电流的测量。 

◆ 开环霍尔 ASIC 原理 
◆ 原边与副边隔离 
◆ 低功耗 
◆ 宽量程 
◆ 无插入损耗 
◆ 原材料符合 UL94-V0 

 
◆ 新能源汽车电机控制和电池管理系统领域
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参数名称 规格

供电电压 4.75V-5.25V

精度 ≤3.5%

零点输出电压 2.5V （VC=5V）

零点偏置电压 ≤±20mV

电流消耗 15mA-20mA

灵敏度误差 ≤±1%（@T A = 25℃，@UC= 5V）

磁偏置电压 ≤±3mV

线性度误差 ≤±1%

响应时间 2µs~6µs（di/dt =100A/µs）

频带宽度 40kHz（-3dB）

工作环境温度 -40℃to 125℃

测量范围 ±200A~±1500A

重量 48g 5
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本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于直流、交
流和脉冲电流的测量。 

◆ 使用霍尔效应传感器的开环传感器 
◆ 低电压应用 
◆ 单极+5V DC 电源供电 
◆ 电流测量范围高达±1200 A 
◆ 输出电压完全成比例（灵敏度和偏移） 
◆ 一体式三相传感器 
◆ 完美适配英飞凌 IGBT 

◆精度高 
◆线性好 
◆零点温漂低 
◆热灵敏度温漂低 
◆带宽高 
◆无插入损耗 
◆响应时间快 

◆ 新能源汽车电机控制领域
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参数名称 规格

供电电压 4.75V-5.25V

精度 ≤3.5%

零点输出电压 2.5V

零点偏置电压 ≤±20mV

电流消耗 45mA-60mA

灵敏度误差 ≤±1%（@T A = 25℃，@UC= 5V）

磁偏置电压 ≤±2mV

线性度误差 ±0.5%（−800 A < IP < 800 A）/±2%（800 A < IP < 1200 A）

响应时间 2µs~6µs（di/dt =100A/µs）

频带宽度 40kHz（-3dB）

工作环境温度 -40℃to 125℃

测量范围 ±800A~±1200A

重量 126±5g
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本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于直流、交
流和脉冲电流的测量 

 
◆ 开环霍尔 ASIC 原理 
◆ 原边与副边隔离 
◆ 低功耗 
◆ 宽量程 
◆ 无插入损耗 
◆ 原材料符合 UL94-V0 

◆ 新能源汽车电机控制领域
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参数名称 规格

供电电压 4.75V-5.25V

精度 ≤2%

零点输出电压 2.5V（VC=5V）

零点偏置电压 ≤±20mV（VC=5V,IP=0A）

电流消耗 13mA-20mA

灵敏度误差 ≤±1%（@T A = 25℃，@UC= 5V）

磁偏置电压 ≤±2mV

线性度误差 ±1%（@IPN≤800A）/±2%（@IPN≤900A）

响应时间 5㎲~8㎲
频带宽度 50kHz（-3dB）

工作环境温度 -40℃to 125℃

测量范围 ±200A~±900A

11



12



 
本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于直流、交
流和脉冲电流的测量。 

 
◆ 使用霍尔效应的开环传感器 
◆ 低电压应用 
◆ 单极+5V DC 电源供电 
◆ 电流测量范围高达±1200 A 
◆ 工作温度范围：−40 °C < T < +125 °C 
◆ 输出电压完全成比例（灵敏度和偏移） 
◆ 一体式三相传感器 

 
◆精度高 
◆线性好 
◆零点温漂低 
◆热灵敏度温漂低 
◆带宽高 
◆无插入损耗 
◆响应时间快 

 
◆新能源汽车电机控制领域
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参数名称 规格

供电电压 4.75V-5.25V

精度 ≤3.5%

零点输出电压 2.5V （VC=5V）

零点偏置电压 ≤±4mV(@T A = 25℃，@UC= 5V)

电流消耗 45mA-60mA

灵敏度误差 ≤±1%（TA=25℃，UC =5V）

磁偏置电压 ≤±2mV

线性度误差 ±1%(@T A = 25℃，@UC= 5V)

响应时间 2µs~6µs（di/dt =100A/µs）

频带宽度 40kHz（-3dB）

工作环境温度 -40℃to 125℃

测量范围 ±800A~±1200A
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本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于直流、交
流和脉冲电流的测量。 

◆ 使用霍尔效应传感器的开环传感器 
◆ 单极+5V DC 电源供电 
◆ 电流测量范围±200--±900 A 
◆ 工作温度范围：−40 °C--+125 °C 
◆ 输出电压完全成比例（灵敏度和偏移） 
◆ 一体式两相/三相传感器 

◆精度高 
◆线性好 
◆零点温漂低 
◆热灵敏度温漂低 
◆带宽高 
◆无插入损耗 
◆响应时间快 

◆ 新能源汽车电机控制领域

16



参数名称 规格

供电电压 4.75V-5.25V

精度 ≤3.5%

零点输出电压 2.5V

零点偏置电压 ≤±20mV(@TA = 25℃，@UC= 5V)

电流消耗 26mA~35mA（VC =5V，2路输出）/39mA~53mA（VC =5V，3路输出）

灵敏度误差 ≤±1%（TA=25℃）

磁偏置电压 ≤±3mV

线性度误差 ±1%(@TA = 25℃，@UC= 5V)

响应时间 2µs~6µs（di/dt =100A/µs）

频带宽度 40kHz（-3dB）

工作环境温度 -40℃to 125℃

测量范围 ±200A~±900A
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本系列电流传感器基于带温度校准技术的数字霍尔传感器
原理，采用单电源供电，CAN 总线输出，汽车级产品设
计。 

◆ 高精度、低温漂，帮客户精确计算电池 SOC,强大的过
电流保护能力 
◆ 宽广的工作电压范围，及强大的自恢复能力,确保 CAN 
总线通信稳定可靠 
◆ 输出信号：高速 CAN，多种输出可选，方便不同的应
用场合 
◆ 配置内部数字低通频率滤波器 

 
◆ 总体精度高
◆ 全量程电流隔离 

 
◆ 新能源汽车电池管理系统领域
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参数名称 规格

原边电流测量范围 ±500A、±1000A、±1500A
供电电压 12V/24V

零点漂移 ±100mA（TA=25℃，IP =0A）

电流消耗IP=0A 20mA~30mA（VC =12V，CAN正常工作）

电流消耗IP=500A 150mA~200mA（VC =12V，CAN正常工作）

总精度
≤±0.5%（（全温度范围内，精度保证±3δ（IP=-40Ato40A

时，总精度≤ ±200mA））

区
域
误
差

IP= -40A to 40A ≤±0.2A（TA=-40℃to85℃）

IP= -500A to -40A ≤±0.5%（TA=-40℃to85℃）

IP= 40A to 500A ≤±0.5%（TA=-40℃to85℃）

线性度 0.1%（室温环境下）

工作环境温度 -40℃to 85℃

增益温度漂移 20ppm/℃ 20
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